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Design erstellen
- Programm Silhouette Studio starten
- Design-Seiteneinstellungen z.B. für DIN A4: Breite 210 mm, Höhe 290 mm
- Datei > öffnen: Foto auswählen, dann O.K.
- Datei > speichern, Speicherort anpassen
- Lupe: Minus-Zeichen so oft klicken, bis das ganze Bild zu sehen ist
- an der unteren rechten Ecke anfassen bis die Höhe 120 mm ist
- Symbol „in Fenster einpassen“ klicken
- (Eventuell: Objekt > Effekte > in rechter Spalte: „Invertieren“)
- Symbol „Nachzeichnen-Fenster öffnen“ anklicken
- „Bereich zum Nachzeichnen auswählen“ anklicken
- Links oberhalb des Motivs klicken, die Maus ziehen bis das ganze Motiv umrandet ist, dann 

loslassen
- Hochfilter > Wert > Schieberegler schieben bis alles schwarze gelb ist
- „Außenrand nachzeichnen“ klicken
- das Bild anklicken, dann Bearbeiten > Löschen
- Eine rote Linie bleibt übrig
- anklicken und mit einem Anfasser in den Ecken auf die gewünschte Breite einstellen
- in die Mitte des weißen Bereichs schieben
- Datei > speichern
- probiere eventuell diese Werkzeuge in der linken Leiste: „Text“, „Freihand nachzeichen“ und 

„Weich Freihand nachzeichen“

Design in Vinyl plotten
- Datei öffnen
- „Schnitteinstellungen“ klicken
- „Rand ausschneiden“ oder „Schneiden“ klicken
- Material Typ: „Silhouette Vinyl“ klicken
- Klingentyp: Ratschenklinge
- Messertiefe:

- Stufe 1-2 für dc-fix
- Stufe 2 für Dokumentenhüllen

- Messer und Software gleich einstellen!
- Geschwindigkeit: 5
- Dicke: 10
- Material auf die Schneidematte (Cutting-Mat) kleben

(bei dc-fix NICHT die Folie abziehen)
- Matte anlegen und auf dem Plotter „ENTER“ drücken
- „An Silhouette senden“ klicken

Messertiefe einstellen:
https://youtu.be/1vNor_OTtRM  oder  http://sewingtini.blogspot.de/2014/10/tinis-plotter-tutorial-folge-3-ein.html
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